| | | |
NOTAS E OBSERVACOES
HID - TABELA DE 1- AS MEDIDAS ESTAO EM "cm" E OS NIiVEIS EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.
EQUIVALENCIA 2- 0S DIAMETROS APRESENTADOS SAO OS DIAMETROS NOMINAIS DO FABRICANTE E ESTAO
LEGENDA DREF T oN | DE | DI | e INDICADOS EM "mm" (VIDE TABELA DE EQUIVALENCIA).
(pol) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) 3- O DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES E O ESQUEMA DE CAMINHAMENTO DAS
AS ALIMENTAGOES DAS VALVULAS = TUBULAGAO DE AGUA FRIA TUBULAGOES FORAM REALIZADOS CONFORME NORMA NBR 5626, NBR 7198, NBR 7229, NBR
VERFICAR S . . ACO CARBONO - CLASSE 8160, NBR 9575, NBR 10844, NBR 10897 E NBR 13969.
FRIAEXISTENTE. o DE DESCARGA DEVERAO SER = TUBULACRO DE AGUA QUENTE MGED|A 4- TODAS AS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVEM SER EM PVC (POLIPROPILENO RiGIDO),
- VERIFICADAS CASO DERIVEM VERIFICAR ALIMENTAGAO = TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO R 57 210 1157 T 265 AGUA QUENTE DEVEM SER EM CPVC (POLICLORETO DE VINILA CLORADO) E AS DE ESGOTO
O DIRETAMENTE DAS CAIXAS D'AGUA OE AGUA FRIA EXISTENTE === TUBULACAO DE VENTILAGAO 34" 27 | 265 | 212 | 265 CONVENCIONAL DEVERAO SER EXECUTADAS COM TUBOS DE PVC SERIE NORMAL.
225 m=m TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1" 33 | 333 | 266 | 3.35 5- AS TUBULAGCOES DEVERAO ATENDER OS NIVEIS DE DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO
~ — TUBULACAO DE GAS 114" | 42 | 420 | 353 | 3.35 EM SEU MATERIAL E PROCESSO DE FABRICAGAO. RECOMENDAMOS A UTILIZAGAO DE
DE AGUA FRIA EXISTENTE s TUBULAGAO EXISTENTE 112" | 48 | 47.9 | 412 | 335 FORNECEDORES COM CERTIFICADOS DE QUALIDADE.
29 @25 \ o o5 2" 60 | 597 | 522 | 3.75 6- TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER TESTADAS ANTES DE LIGADAS A REDE GERAL,
21/2" | 76 | 753 | 67.8 | 3.75 COM UMA PRESSAO CORRESPONDENTE AO DOBRO DA PRESSAO DE TRABALHO NOMINAL DA
025 ™ , / ~ @25 3" 89 | 88.0 | 795 | 4.25 INSTALAGAO.
o N 5 ox 4 114 | 113.1 ] 104.1 | 4.50 7- TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO POSSUI DECLIVIDADES MINIMAS DE 2% PARA DIAMETRO
T~ 32 - \; ¢ @ @25 5 141 [ 138.5] 1285 | 5.00 NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75 E 1% PARA DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 100
~_ 7\ E DECLIVIDADE MAXIMA DE 5%.
75 @25 COBRE - CLASSE E 8- NAS AREAS MOLHADAS, DEVERAO SER PREVISTAS IMPERMEABILIZAGAO DA AREA
Ga0a, ™~ Tt 172" 15 [ 15.0 [ 14.0 [ 0.50 (PISO+PAREDES COM ALTURA TOTAL) ATRAVES DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
3/4" 22 | 220 | 20.8 | 0.60 SEMI-FLEXIVEL, CUJA APLICAGAO DIRETA SOBRE A SUPERFICIE DE CONCRETO DEVERA
.5 1 28 | 280 | 268 | 060 SEGUIR AS NORMAS DE FABRICAGAO E EXECUGAO NBR 11.905, NBR 9574 E NBR 9575.
» 11/4" 35 35.0 | 336 | 0.70
40 » 11/2" 42 42.0 | 404 | 0.80
L 232 @40 2" 54 | 540 | 522 | 0.90
—_ \l 21/2" 66 66.7 | 64.3 | 1.20
@25 3" 79 794 | 77.0 | 1.20
4" 104 | 104.8 | 1024 | 1.20
CPVC
1/2" 15 15.0 | 13.4 1.6
PLANTA - TEATRO PLANTA - SANITARIOS CAMARINS 3/4" 2 | 2 | 20 | 2
1 1:50 2 1:50 1" 28 28.1 25.6 25
’ ’ 11/4" 35 349 | 317 3.2
11/2" 42 413 | 37.5 3.8
2" 54 54 49.1 4.9
21/2" 73 73 66.5 6.5
3" 89 88.9 81 7.9
4" 114 | 114.3 | 104.1 | 10.2
R PVC RIGIDO - LINHA SOLDAVEL
225 ° 1/2" 20 20.0 | 17.0 | 1.50
f 3/4" 25 250 | 21.6 | 1.80
% R @25 1" 32 320 | 27.8 | 2.10
B 025 11/4" 40 | 400 | 352 | 2.40
@25 232 11/2" 50 50.0 | 44.0 | 3.00
@25 2} 2" 60 60.0 | 534 | 3.50
go5 | 9B s \ 225 —I 21/2" | 75 | 750 | 666 | 4.20 HID - ALTURA DOS PONTOS DE GAS, ESGOTO E AGUA
@25 € = - Z=h @25 3" 85 85.0 | 75.6 | 4.70
— oo\~ @32 4" 110 [1100] 978 [ 6.10 PEGAS GAS ESGOTO AGUA
@20 : o0 N 232 @20 | % BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA NO PISO E/OU 0,30 m 0,15 m
> o ono \ @25 R @25 LAVATORIO 0,50 m 0,60 m
® @20 @25 PIA COM REGISTRO NA PAREDE 0,50 m 1,10 m
240 925 5 525 MICTORIO 0,40 m 1,00 m
@40 ” @25 J p20 % BACIA SANITARIA COMUM COM VALVULA 0,30 m 0,33 m
@20 B 025 J REGISTRO DE PRESSAO DO MICTORIO 1,25 m
= @25 325 i 225 VALVULA DE DESCARGA 1,10 m
) ? @25 REGISTRO GERAL DE GAVETA 1,90 m
@32 MAQUINA DE LAVAR ROUPA 0,50 m 0,60 m
v D25 o * 22 @25 TORNEIRA DE LAVAGEM 0,50 m 1,10 m
3 @25 _w» 220 L] MAQUINA DE LAVAR LOUCA 0,50 m 0,60 m
. @25 S @20~ 240 4 CHUVEIRO 2,20m
= (325 @25
@25 240 @32 s @25
@ J
; N &y ¢ 020 020
@25 | B ISOMETRICO - SANITARIOS CAMARINS A o e
] 240 N COBERTURN) 2 | 06/09/2022 |Atendimento de comentarios OcaUrb KIM
%25' 1 29/08/2022 |Atendimento de comentarios OcaUrb KIM
(o]
3 ei RII\EIV DATA DESCRIGCAO DA MODIFICAGAQO RESP.
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@ ISOMETRICO - SANITARIO BLOCO PIANOS

SITUACAO SEM ESCALA

LOCAL:

CEP 18.270-820

Rua Sao Bento, 808, Centro, Tatui/SP

CONSTRUGAO / INCORPORAGCAO

| TAPERA | ARQUITETURA + PATRIMONIO CULTURAL

PROPRIETARIO

CONSERVATORIO DE TATUI
XXX XXX.XXX/000X-XX

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO

WELLINGTON ARTHUR KIM
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP: 5068938329 / CREA-SC: 149779-0

NOME DO EMPREENDIMENTO

CEP 18.270-820

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO
Rua Sao Bento, 808, Centro, Tatui/SP

CODIGO DO EMPREENDIMENTO

CONSERVATORIO MUSICAL DE TATUI - UNIDADE 01 TA-TT0144CM1

PADRAO
KPEE

TITULO DO DESENHO

AGUA FRIA /| QUENTE

PROJETO DE HIDRAULICA

ETAPA DO PROJETO
PROJETO EXECUTIVO

DATA DE EMISSAO

BLOCO 1, BLOCO 2 E BLOCO 3 17108/2022

NOME DO ARQUIVO

TA-TT0144CM1-HAG-7PE-GER-101-U01-R02

PROJETISTA N° DA FOLHA
Projetos e
1 DISCIPLINA
Engenharia ,
HIDRAULICA
PROJETISTA RESPONSAVEL PROJ. ORTOGRAFICA] ESCALA
WELLINGTON A. KIM WELLINGTON A. KIM INDICADA




