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INDICAÇÃO DA COTA DE
NÍVELPARA CORTES E
ELEVAÇÕES

SÍMBOLO DE INDICAÇÃO DE
NORTE

INDICAÇÃO DA COTA DE NÍVEL P/
PLANTAS

INDICAÇÃO DE
ESQUADRIA

FACE INFERIOR DO
FORRO

INDICAÇÃO DE NÍVEL
FORRO

INDICAÇÃO DE PARTIDA PARA
PISOOU PAREDE
(PAGINAÇÃO)

HOLD

REVISÃO

EXTINTORES

QUADRO DE
FORÇA

INDICAÇÃO DE
CORTE

TABELA DE
ACABAMENTOS

CONVENÇÕES
GRÁFICAS

RODAPÉ
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LEGENDA
ALVENARIASSÍMBOLOS

LEGENDA PARA EQUIPAMENTO

LEGENDA
GRÁFICA

MUDANÇA DE PAGINAÇÃO DE
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PERFIL NATURAL DO
TERRENO

REVESTIMENTO DE
MADEIRA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
ESPESSURA 14cm
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ESPESSURA 7,5cm
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TETO
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DESENHO

HIDRANTE
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GRANITO
POLIDO
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PISO
ELEVADO

IMPERMEABILIZAÇÃO
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FORRO DE
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FORRO DE GESSO PINTURA LÁTEX
ACRÍLICO

CONCRETO
LISO

CERÂMICA

MADEIRA

PERFIL
METÁLICO

SOLEIRA DE MADEIRA - VER PROJ. DE INTERIORES.

SOLEIRA OU BAGUETE DE GRANITO POLIDO. VER PROJETO DE
INTERIORES.

NOTAS P/ NUMERAÇÃO DE
FOLHAS:
1. VER
SÉRIE:

001 - Lista de desenhos, legendas,
simbologia.2. VER

SÉRIE:
100 - Plantas

3. VER
SÉRIE:

200 -
Cortes4. VER

SÉRIE:
300 -
Elevações5. VER

SÉRIE:
400 - Plantas de
Forro6. VER

SÉRIE:
500 - Plantas de
Piso7. VER

SÉRIE:
600 -
Ampliações8. VER

SÉRIE:
700 -
Esquadrias9. VER

SÉRIE:
800 - Detalhes
construtivos

EXEMPLO:
FCP_001_ARQ_LV_ESC_PLA_R00
FCP: ABREVIAÇÃO DO
CLIENTE001: NÚMERO DA
FOLHAARQ: ABREVIAÇÃO DA
DISCIPLINALV:  ABREVIAÇÃO DA FASE DO PROJETO
ESC: EDIFICAÇÃO (ESC=
ESCRITÓRIO)PLA:
CONTEÚDOR00: NÚMERO DA REVISÃO

PINTURA LATEX ACRÍLICA SOBRE CONCRETO. COR BRANCA

TERRENO
NATURAL

TELHA
METÁLICA

DEMOLIÇÃO

SOLEIRA DE
MÁRMORE

A

INDICAÇÃO DE CORTE EM
CAIXILHOS

E200

E100

E200

PISO OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

MÁRMORE
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1:1
2°
UNIDADESTRABALHAR SEMPRE EM: TIPO DECIMAL / PRECISÃO MÁXIMA /
UNIDADES EM
MILÍMETROS
3° LINHAS
TRACEJADAS:• LINE TYPE MANAGER

(LT)• LOAD
• FILE
• ESCOLHER ACAD -

OK• SELECIONAR TODAS AS LINHAS (CTRL A) - OKNA OPÇÃO
"RELOAD ALL SELECTED
LINETYPES"• DEIXAR DESTICADA A OPÇÃO "USE PAPER SPACE UNITS FOR
SACALING"

• MANTER SEMPRE 1 PARA "GLOBAL SCALE FACTOR" E
"CURRENT OBJECT
SCALE"
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1:100QUANDO O DESENHO MUDAR, POR EXEMPLO, PARA A ESCALA 1:50,
TROCAR EM PROPRIEDADES DO BLOCO PARA .5 / .5 /
.5SE FOR 1:75, UTILIZAR .75 / .75 / .75 E ASSIM POR
DIANTE
5°
TEXTOSUTILIZAR O TEXT STYLE "COTA", SEMPRE RESPEITANDO A ALTURA
DA RÉGUA CONFORME TABELA DO
NORMÓGRAFO
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DETALHES

INDICAÇÃO DE
EIXO

INDICAÇÃO DE
ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DA COTA DE
NÍVELPARA CORTES E
ELEVAÇÕES

SÍMBOLO DE INDICAÇÃO DE
NORTE

INDICAÇÃO DA COTA DE NÍVEL P/
PLANTAS

INDICAÇÃO DE
ESQUADRIA

FACE INFERIOR DO
FORRO

INDICAÇÃO DE NÍVEL
FORRO

INDICAÇÃO DE PARTIDA PARA
PISOOU PAREDE
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HOLD

REVISÃO
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FORÇA
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ACABAMENTOS

CONVENÇÕES
GRÁFICAS

RODAPÉ

SOLEIRA

LEGENDA
ALVENARIASSÍMBOLOS

LEGENDA PARA EQUIPAMENTO

LEGENDA
GRÁFICA

MUDANÇA DE PAGINAÇÃO DE
PISO

PERFIL NATURAL DO
TERRENO

REVESTIMENTO DE
MADEIRA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
ESPESSURA 14cm

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
ESPESSURA 19cm

ALVENARIA EM BLOCO CELULAR
ESPESSURA 7,5cm

ALVENARIA EM BLOCO CELULAR
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RODAPÉ

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
SOLEIRA

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
TETO

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
PAREDE

LISTAGEM DE
DESENHO

HIDRANTE

PINTURA SOBRE O
CONCRETO

GRANITO
POLIDO

PINTURA LATÉX ACRÍLICO

DECK DE
MADEIRA

ASSOALHO DE
MADEIRA

GRANITO

CARPETE

CERÂMICA

PISO
ELEVADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO LISO COM PINTURA DE PISO. COR DE
CONCRETO

FORRO DE
MADEIRA

FORRO DE GESSO PINTURA LÁTEX
ACRÍLICO

CONCRETO
LISO

CERÂMICA

MADEIRA

PERFIL
METÁLICO

SOLEIRA DE MADEIRA - VER PROJ. DE INTERIORES.

SOLEIRA OU BAGUETE DE GRANITO POLIDO. VER PROJETO DE
INTERIORES.

NOTAS P/ NUMERAÇÃO DE
FOLHAS:
1. VER
SÉRIE:

001 - Lista de desenhos, legendas,
simbologia.2. VER

SÉRIE:
100 - Plantas

3. VER
SÉRIE:

200 -
Cortes4. VER

SÉRIE:
300 -
Elevações5. VER

SÉRIE:
400 - Plantas de
Forro6. VER

SÉRIE:
500 - Plantas de
Piso7. VER

SÉRIE:
600 -
Ampliações8. VER

SÉRIE:
700 -
Esquadrias9. VER

SÉRIE:
800 - Detalhes
construtivos

EXEMPLO:
FCP_001_ARQ_LV_ESC_PLA_R00
FCP: ABREVIAÇÃO DO
CLIENTE001: NÚMERO DA
FOLHAARQ: ABREVIAÇÃO DA
DISCIPLINALV:  ABREVIAÇÃO DA FASE DO PROJETO
ESC: EDIFICAÇÃO (ESC=
ESCRITÓRIO)PLA:
CONTEÚDOR00: NÚMERO DA REVISÃO

PINTURA LATEX ACRÍLICA SOBRE CONCRETO. COR BRANCA

TERRENO
NATURAL

TELHA
METÁLICA

DEMOLIÇÃO

SOLEIRA DE
MÁRMORE

A

INDICAÇÃO DE CORTE EM
CAIXILHOS

E200

E100

E200

PISO OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

MÁRMORE

PARA INICIAR UM
DESENHO:
1° CHECAR A ESCALA NO CANTO INFERIOR A DIREITA SE ESTÁ
1:1
2°
UNIDADESTRABALHAR SEMPRE EM: TIPO DECIMAL / PRECISÃO MÁXIMA /
UNIDADES EM
MILÍMETROS
3° LINHAS
TRACEJADAS:• LINE TYPE MANAGER

(LT)• LOAD
• FILE
• ESCOLHER ACAD -

OK• SELECIONAR TODAS AS LINHAS (CTRL A) - OKNA OPÇÃO
"RELOAD ALL SELECTED
LINETYPES"• DEIXAR DESTICADA A OPÇÃO "USE PAPER SPACE UNITS FOR
SACALING"

• MANTER SEMPRE 1 PARA "GLOBAL SCALE FACTOR" E
"CURRENT OBJECT
SCALE"

4°
BLOCOSESTARÃO SEMPRE NA PROPORÇÃO XYZ 1 / 1 / 1 EQUIVALENTE
PARA A ESCALA
1:100QUANDO O DESENHO MUDAR, POR EXEMPLO, PARA A ESCALA 1:50,
TROCAR EM PROPRIEDADES DO BLOCO PARA .5 / .5 /
.5SE FOR 1:75, UTILIZAR .75 / .75 / .75 E ASSIM POR
DIANTE
5°
TEXTOSUTILIZAR O TEXT STYLE "COTA", SEMPRE RESPEITANDO A ALTURA
DA RÉGUA CONFORME TABELA DO
NORMÓGRAFO

INDICAÇÃO DE CAIMENTO DO
TELHADO

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE SUBIDA

COBERTURAS
MAIS BAIXAS

ÁREA TÉCNICA
PARA
ELÉTRICA

CONSIDERAR
INCLINAÇÃO
15%

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DE GÁS

TUBULAÇÃO EXISTENTE

POÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

EXISTENTE

CISTERNAS PLUVIAIS
NOVAS

GRELHA
EXISTENTE

10 m³ 10 m³

GRELHA
EXISTENTE

GRELHA
EXISTENTE

GRELHA EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM
EXISTENTE

TUBULAÇÃO NOVA
PARA DIRECIONAMENTO DAS 

CISTERNAS

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO
EXISTENTE

Ø250

Ø250

ESCALAPROJETISTA RESPONSÁVEL

PROJETISTA Nº DA FOLHA

DISCIPLINA

NOME DO ARQUIVO

DATA DE EMISSÃO

ETAPA DO PROJETO

PADRÃO

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTONOME DO EMPREENDIMENTO

TÍTULO DO DESENHO

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO / INCORPORAÇÃO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJ. ORTOGRÁFICA

NOTAS E OBSERVAÇÕES

LOCAL:

PROPRIETÁRIO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

WELLINGTON A. KIM

001

WELLINGTON A. KIM

HIDRÁULICA

Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP
CEP 18.270-820

CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 TA-TT0144CM1

KPEE

TA-TT0144CM1-HAP-7PE-GER-001-U01-R01

17/08/2022

PROJETO EXECUTIVOPROJETO DE HIDRÁULICA
ÁGUAS PLUVIAIS
IMPLANTAÇÃO

1- AS MEDIDAS ESTÃO EM "cm" E OS NÍVEIS EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.
2- OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS DIÂMETROS NOMINAIS DO FABRICANTE E ESTÃO
INDICADOS EM "mm" (VIDE TABELA DE EQUIVALÊNCIA).
3- O DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES E O ESQUEMA DE CAMINHAMENTO DAS
TUBULAÇÕES FORAM REALIZADOS CONFORME NORMA NBR 5626, NBR 7198, NBR 7229, NBR
8160, NBR 9575, NBR 10844, NBR 10897 E NBR 13969.
4- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS NOVAS DEVERÃO SER FEITO COM MATERIAL
ADEQUADO, CONFORME NORMAS DA ABNT E EXIGÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO.
5- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS NÍVEIS DE DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO
EM SEU MATERIAL E PROCESSO DE FABRICAÇÃO. RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE
FORNECEDORES COM CERTIFICADOS DE QUALIDADE.
6- PROJETO PARA READEQUAÇÃO, I.E., ONDE POSSÍVEL, AS TUBULAÇÕES NOVAS SERÃO
INTERLIGADAS NAS TUBULAÇÕES EXISTENTES.

Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP
CEP 18.270-820

WELLINGTON ARTHUR KIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5068938329 / CREA-SC: 149779-0

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
XXX.XXX.XXX/000X-XX

INDICADA

HID - ALTURA DOS PONTOS DE GÁS, ESGOTO E ÁGUA

PEÇAS GÁS ESGOTO ÁGUA
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NO PISO E/OU 0,30 m 0,15 m
LAVATÓRIO 0,50 m 0,60 m
PIA COM REGISTRO NA PAREDE 0,50 m 1,10 m
MICTÓRIO 0,40 m 1,00 m
BACIA SANITÁRIA COMUM COM VÁLVULA 0,30 m 0,33 m
REGISTRO DE PRESSÃO DO MICTÓRIO 1,25 m
VÁLVULA DE DESCARGA 1,10 m
REGISTRO GERAL DE GAVETA 1,90 m
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 0,50 m 0,60 m
TORNEIRA DE LAVAGEM 0,50 m 1,10 m
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA 0,50 m 0,60 m
CHUVEIRO 2,20 m

 1 : 200
PLANTA - IMPLANTAÇÃO1

Nº
REV. DATA DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO RESP.

1 29/08/2022 Atendimento de comentários OcaUrb KIM

TUBULAÇÃO

ITEM DN COMP.

Tubo - Águas Pluviais 250 11,806

CONEXÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM TIPO QUANT.
Joelho 45_90 - Serie Normal - Águas Pluviais - MEP 250ø-250ø 1


