NOTAS E OBSERVAGOES

1- AS MEDIDAS ESTAO EM "cm" E OS NIVEIS EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.

2- 0S DIAMETROS APRESENTADOS SAO OS DIAMETROS NOMINAIS DO FABRICANTE E ESTAO
LEGENDA INDICADOS EM "mm" (VIDE TABELA DE EQUIVALENCIA).
3- O DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES E O ESQUEMA DE CAMINHAMENTO DAS
TUBULACOES FORAM REALIZADOS CONFORME NORMA NBR 5626, NBR 7198, NBR 7229, NBR

—= TUBULACAO DE AGUA FRIA
= TUBULACAO DE AGUA QUENTE 8160, NBR 9575, NBR 10844, NBR 10897 E NBR 13969. ,

_ ) 4’.- TODAS AS TUBULA(}()ES DE AGUA FRIA DEVEM SER EM PVC (POLIPROPILENO RIGIDO),
= TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO AGUA QUENTE DEVEM SER EM CPVC (POLICLORETO DE VINILA CLORADO) E AS DE ESGOTO
=S TUBULACAO DE VENTILACAO CONVENCIONAL~ DEVERAO ~SER EXECUTADAS’COM TUBOS DE PVC SER!E NORMAL. ]
= TUBULAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS 5- AS TUBULACOES DEVERAO ATENDER OS NIV~EIS DE DESEMPENHO TERMICO E~ACUSTICO
 TUBULACAO DE GAS EM SEU MATERIAL E PROCESSO DE FABRICAGAO. RECOMENDAMOS A UTILIZAGAO DE

- FORNECEDORES COM CERTIFICADOS DE QUALIDADE.

Em TUBULACAO EXISTENTE 6- TODAS AS TUBULAQOES DEVERAO SER TESTADAS ANTES DE LIGADAS A REDE GERAL,
COM UMA ~PRESSAO CORRESPONDENTE AO DOBRO DA PRESSAO DE TRABALHO NOMINAL DA
INSTALAGAO. ] A
7-TODA A TUBULAQAO DE ESGOTO POSSUI DECI:IVIDADES MINIMAS DE 2% PARA DIAMETRO
NOMINAL IGUAL O}J INFERIOR A 75 E 1% PARA DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 100
E DECLIVIDADE MAXIMA DE 5%. ) ]
8- NAS AREAS MOLHADAS, DEVERAO SER PREVISTAS IMPERMEABILIZACAO DA AREA
(PISO+PARJEDES COM ALTURA '[OTAL) ATRAVES DE REVESTI,MENTO IMPERMEABILIZAN'!'E
SEMI-FLEXIVEL, CUJA APLICACAO I?IRETA SOBR@ A SUPERFICIE DE CONCRETO DEVERA
SEGUIR AS NORMAS DE FABRICACAO E EXECUCAO NBR 11.905, NBR 9574 E NBR 9575.
MOVER HIDROMETRO-1
(EXISTENTE)
INSERIR O MESMO EM
ABRIGO HIDROMETRO-1
CX.1,2,3
CX. 1
8.000 L
EXISTENTE
HID - ALTURA DOS PONTOS DE GAS, ESGOTO E AGUA
PECAS GAS ESGOTO AGUA
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA NO PISO E/OU 0,30 m 0,15m
LAVATORIO 0,50 m 0,60 m
PIA COM REGISTRO NA PAREDE 0,50 m 1,10 m
MICTORIO 0,40 m 1,00 m
BACIA SANITARIA COMUM COM VALVULA 0,30 m 0,33 m
REGISTRO DE PRESSAO DO MICTORIO 1,25 m
VALVULA DE DESCARGA 1,10m
REGISTRO GERAL DE GAVETA 1,90 m
MAQUINA DE LAVAR ROUPA 0,50 m 0,60 m
TORNEIRA DE LAVAGEM 0,50 m 1,10 m
MAQUINA DE LAVAR LOUCA 0,50 m 0,60 m
CHUVEIRO 2,20m
1 29/08/2022 |Atendimento de comentarios OcaUrb KIM
N° . ~
DATA DESCRICAO DA MODIFICACAO RESP.
CX. 4 REV. ¢ ¢
(2x) 1.000 L " )
EXISTENTES SITUACAO SEM ESCALA LOCAL:
Rua Sao Bento, 808, Centro, Tatui/SP
CEP 18.270-820
CX. 3 (2x) 1.500 L CX. 2
EXISTENTES 2.000 L
EXISTENTE
—
, 7= LIMPEZA E
TROCAR AS CAIXAS D'AGUA / — RECUPERAQAO DO
POR NOVAS DE FIBRA DE VIDRO Z— ABRIGO DO
HIDROMETRO-3
CX. TEATRO CX. 4 (EXISTENTE)
(4x) 1.000 L (2x) 1.500 L _ - A
EXISTENTES INCLUIR NOVAS CAIXAS CONSTRUGAO / INCORPORAGAO PROPRIETARIO
;/ : . ‘ NOTA: DEVERA SER VERIFICADA E VALIDADA POR
: . / RESPONSAVEL TECNICO A ESTRUTURA DA z :
EDIFICAGAO A FIM DE GARANTIR A INTEGRIDADE Q gggiii‘;@g?&'&"&mw'
DA MESMA SOB NOVOS ESFORCOS SOLICITANTES ) ) 3
HIDROMETRO-3 | TAPERA | ARQUITETURA + PATRIMONIO CULTURAL AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO
CX. 4
Q HIDROMETRO-2
INSEBIR CX. TEATRO
HIE'Q%?'\E"SIEO'z WELLINGTON ARTHUR KIM
fEM ABRIGO) ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5068938329 /| CREA-SC: 149779-0
NOME DO EMPREENDIMENTO CODIGO DO EMPREENDIMENTO
CONSERVATORIO MUSICAL DE TATUI - UNIDADE 01 TA-TT0144CM1
ENDERECO DO EMPREENDIMENTO .
Rua Sao Bento, 808, Centro, Tatui/SP PADRAO
CEP 18.270-820 KPEE
TITULO DO DESENHO ETAPA DO PROJETO
z PROJETO EXECUTIVO
- PROJETO DE HIDRAULICA
PLANTA - IMPLANTACAO AGUA FRIA /| QUENTE DATA DE EMISSAO
1:200 A
IMPLANTACAO 17/08/2022
NOME DO ARQUIVO
TA-TT0144CM1-HAG-7PE-GER-001-U01-R01
A ¢ A Registros e Valvulas
TUBULACAO CONEXOES PARA AGUA FRIA g CROJETISTA N° DA FOLHA
ITEM DN COMP. ITEM TIPO | QUANT. ITEM TIPO DN \ QUANT.
Bucha de Reducao Curta - Agua Fria_Soldavel - MEP 25¢-200 15
Tubo Marrom - Agua Fria - Soldavel 20 11,894 Bucha de Reducao Curta - Agua Fria_Soldavel - MEP 32@-250 4 . : .
Tubo Marrom - Agua Fria - Soldavel 25 55,798 Joelho 45_90 - Agua Fria_Soldavel - MEP 200-200 30 Registro de Chuveiro - Agua Fria - MEP PVC - 25mm |25¢-25¢ |2 O O 1
Tubo Marrom - Agua Fria - Soldavel 32 16,986 Joelho 45_90 - Agua Fria_Soldavel - MEP 250-250 31 H - in - - - .
Tubo Marrom - Agua Fria - Soldavel 40 19,368 Joelho 45_90 - Agua Fria_Soldavel - MEP 32¢-320 6 ReQIStrO de Gaveta Agua Fria - MEP PVC - 25mm |25¢-25¢0 11 PI‘OJ etOS e
Joelho 45_90 - Agua Fria_Soldavel - MEP 400-400 6
Te_Reducao - Agua Fria_Soldavel - MEP 25¢-25¢-200 13 . DISCIPLINA
Te_Reducao - Agua Fria_Soldavel - MEP 25¢-250-250 7 Engenharla i
Te_Reducao - Agua Fria_Soldavel - MEP 320-320-250 2 HIDRAULICA
Te_Reducao - Agua Fria_Soldavel - MEP 32¢-320-320 1
PROJETISTA RESPONSAVEL PROJ. ORTOGRAFICA] ESCALA
WELLINGTON A. KIM WELLINGTON A. KIM INDICADA




