
ACAB
OSSO

ACAB
OSSO

ESCALA:

ESCALA:

NM

A

(A)
(O)

X

Y

S

GLP

ENTRADA DE ENERGIA

PRINCIPAL

S

s

S

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 E

XT
ER

N
A

PLANTA BAIXA  - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:200

MURO H=2,50
M

AN
O

BR
A 

DE
 V

AR
AS

BILHETERIA

DESP.

ES
TA

C
IO

N
AM

EN
TO

 D
E 

M
O

TO
S

D
ES

C
O

BE
R

TO

JARDIM

POÇO
SISTEMA
DE
DRENAGEM

313029282726252423

333231302928272625

343332313029282726

343332313029282726

363534333231302928

373635343332313029

373635343332313029

403938373635343332

403938373635343332

414039383736353433

434241403938373635

24

25

25

2726

2827

2827

3130

3130

3231

3433

29

29

30
29

3231

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A

7
6

5
4

3
2

1

23222120191817

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

7
6

5
4

3
2

1

8
97

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10
7

6
5

4
3

2
1

8
9

10

11

11

11
12

11
12

11

7
6

5
4

3
2

1

8
9

10
11

12

7
6

5
4

3
2

1

8
9

10
11

12
13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

9
10

11
12 13

14 15 16

10
11

12
13

14
15

16

19 20 21 22

17 18

11
12

13
14

15 16

19 20 21 22

17 18

23

11
12

13
14

15
16

19 20 21 22

17 18

23 24

11
12

13
14

15
16

19 20 21 22

17 18

23 24

12
13

14
15

16

19 20 21
22

17 18

23 24 25

12
13

14
15

16

19 20 21
22

17 18

23 24 25 26

12
13

14
15

16

19 20 21
22

17 18

23 24 25 26

13
14

15
16

19 20 21
22

17
18

23
24 25 26 27 28

13
14

15
16

19 20 21
22

17
18

23
24 25 26 27 28

15
16

19
20

21
22

17
18

23
24 25 26 27 28

16

19
20

21 22

17
18

23
24 25

27 28 29 30

S

S

S

S

PR
O

JE
ÇÃ

O
 D

A 
PA

SS
AR

EL
A 

SU
P.

PR
O

JE
ÇÃ

O
 D

A 
PA

SS
AR

EL
A 

SU
P.PROJEÇÃO DA PASSARELA SUP.

PROJE
ÇÃO D

A P
ASSARELA

 S
UPERIO

R

PR
O

JE
ÇÃ

O
 D

A 
LA

JE
 S

UP
.

NM

HALL
7,43m²

HALL
7,43m²

MATERIAL T.I.

D
ES
P.

s

s

S

S

s

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO
PISO DE BRITA

s

CIRCULAÇÃO

MANUTENÇÃO

SALA REUNIÃO

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

ARQUIVO
S/ OCUP.

CAMARIMPCR II

CAMARIMPCR I

PÁTIO
570,62m²

CIRCULAÇÃO

DESP.
DESP.

CAMARIMINDIVIDUAL CAMARIMINDIVIDUAL CAMARIMINDIVIDUAL CAMARIMINDIVIDUAL

C
AM
AR
IM

IN
D
IV
ID
U
AL

RE
C
EP
Ç
ÃO

HALL

WC
WC

WC
WC

PÁTIODESCOBERTO

PALCO

TEATRO

INSTRUMENTO

CABOS SOM

C
IR
C
U
LA
Ç
ÃO

FOYER

CIRCULAÇÃO

SALÃO MÁRIO COVAS HALL

SA
N
IT
. F
EM
.

SA
N
IT
. F
EM
.

P.
C
.R
.

SA
N
IT
. M
AS
C
.

SANIT.MASC.P.C.R.

HALL DE
ENTRADA

CIRCULAÇÃO

SALA
SALA

SALA DE
INSTRUMENTOS

COPA

SALA DE AULA 12

SALA DE AULA 11

SALA DE AULA 10

D
ES
P.

XE
R
O
X

ESCRITÓRIO
CONTROLADORIA

ESCRIT.
DIRETOR

WC

COPA

HALL

ESCRIT.
FINANCEIRO

PALCO

AUDITÓRIO VILLA LOBOS
ÁREA DE PÚBLICO

HALL

ESCRITÓRIO
DEP.

CIRCULAÇÃO

GUARITA

S
A
N
IT
.

M
A
S
C
U
LI
N
O

ESTACIONAMENTO
FUNCIONÁRIOS

S
A
N
IT
.

FE
M
IN
IN
O

s

s

AC
ES
SO
 L
AJ
E

SU
P.

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO / ESCRITÓRIOS

PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR / SALAS DE AULA / AREA DE PIANOS

PLANTA BAIXA - PAV. SUP. / SALAS DE AULA / ANEXO II

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO / ESCRITÓRIOS
ESCALA 1 : 100

ASSISTENTE
EXECUTIVA

ESCALA 1 : 100

ESCALA 1 : 100

 (ÁREA DE APOIO AO
PALCO)

MEZANINO INTERIOR TEATRO

ESCALA 1 : 100

HALL
D

D

HALL

ESCALA 1 : 100

CIRCULAÇÃO
69,34m²

SALA DE AULA 1
6,61m²

ESCALA 1 : 100 1234567891011121314151617181920212223242526272829

AS
SI
ST
EN
TE

EX
EC
UT
IV
A

AS
SI
ST
EN
TE

AR
TÍS
TIC
O

CO
RE
TO

PA
UL
IS
TA

GE
RE
NT
E

PR
OD
UÇ
ÃO

PRODUÇÃO HALL

RE
CE
PÇ
ÃO

C
O
M
U
N
IC
AÇ
ÃO

PR
O
D
U
Ç
ÃO

PE
D
AG
Ó
G
IC
A

REUNIÕES

CENTRAL
AR
COND.

ES
CR
ITÓ
RI
O

DI
R.
 E
XE
CU
TIV
O

SALA
REUNIÕES

SECRETÁRIA

ASSESSOR.
PEDAGÓG.

C
IR
C
U
LA
Ç
ÃO

SALA
DE SOM

ARQUIVO

WC

CENTRAL
T.I. HALL ARQUIVO

COMUNICAÇÃO

SALA DE
AULA

C
O
P
A

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

RECEPÇÃO

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SALA DE
AULA

SANIT.
FEM.

SANIT.
MASC.

MATERIAL DE APOIO
AO PALCO

PATAMAR

M
AT
ER
IA
L 
D
E 
AP
O
IO

AO
 P
AL
C
OSISTEMA DO ELEVADOR

DO PALCO

ÁR
EA
 D
E 
AP
O
IO

M
AT
ER
IA
L 
TÉ
C
N
IC
O
 D
O
 P
AL
C
O

SALA DE
REUNIÃO

SALA DE
AULA 3 SALA DE

AULA 4
SALA DE
AULA 6

SALA DE
AULA 5

SALA DE
AULA 7 SALA DE

AULA 8 SALA DE
AULA 9

S
A
LA
 D
E
 A
U
LA
 1
0

S
A
LA
 D
E
 A
U
LA

S
A
LA
 D
E
 A
P
O
IO

SACADA
DESCOB.

1.
65

.6
9

PM02

1

A

1

IDENTIFICAÇÃO DO
DETALHEFOLHA ONDE SE
ENCONTRA

NÍVEL
OSSONÍVEL
ACABADO

IDENTIFICAÇÃO DO
CAIXILHONo. FOLHA ONDE SE
ENCONTRA

IDENTIFICAÇÃO DA
ELEVAÇÃOFOLHA ONDE SE
ENCONTRA

IDENTIFICAÇÃO DO
CORTEFOLHA ONDE SE
ENCONTRA

107.25
(A)

107.19
(O)

IDENTIFICAÇÃO DO
CORTE

0.00
FIF

109.43
96.21

MODELO DE CHAMADA
1:100

MODELO DE CHAMADA
1:100

PADRÃO PARA
COTAR:

PN

RM

PC

GR

LT

DM

AM

GR

CPT

CE

PE

IMP

CC

FM

FG

CC

CE

RM

PM

RM

GR

LT

TM

MA

MA

i=40%

R1
.31

10.00

2.00

1.00

0.25

0.50

5.00

0.20

0.10

0.05

0.75

2.50 1.00

1.00

1
.0
0

0
.5
0

7
,8
5

,9
5

1,22

2,18

1.
14

8

0,69

0,00

S

S

S

S

S

S

S

SS

AC
ES

SO
 D

E 
AL

U
N

O
S

RI

S

S

s

D

D

D
D

S

D

D

S

s

s

ARQ-VID

C600

ARQ-COM-INC

ARQ-COM-OAC

--

P

C

ARQ-COM-IMP

ARQ-COM-OBM

ARQ-COM-FUN

ARQ-COM-PSG

ARQ-COM-LUM

ARQ-COM-ESM

ARQ-COM-EST

ARQ-COM-OCX

ARQ-COM-ELE

ARQ-COM-HID

ARQ-COM-ARC

ARQ-VAG

ARQ-XREF

ARQ-FOR-MOD

ARQ-ARE

ARQ-VEG

ARQ-TRN

ARQ-MOB
ARQ-LUM

ARQ-EQP
ARQ-EST

ARQ-FOR

ARQ-COB-HTC
ARQ-COB

ARQ-COR

ARQ-PIS-MOD
ARQ-PIS

ARQ-PRJ
ARQ-POR

ARQ-CXO

ARQ-SAN
ARQ-REV

ARQ-DIV-SAN
ARQ-DIV

ARQ-AUX

ARQ-LEG

i=%

i=%

i=
%

i=
%

AA A

A

A A

A

A

-

-

- -

- - - -

-

-

-

-

i=%

i=%

i=
%

i=
%

S

S

ELEVAÇÃO

ELEVAÇÃO

EL
EV

A
Ç

Ã
O

EL
EV

A
Ç

Ã
O

C

PELEVAÇÃO

EL
EV

A
Ç

Ã
O

--

- - -

AA'

1' 1

DET.DET.

AQ-
DET.

AQ-
DET.

DET.

AQ-
DET.

DET.

AQ-
DET.

AQ
-

D
ET

.
AQ

-
D

ET
.

D
ET

.
D

ET
.

D
ET

.

AQ
-

D
ET

.

D
ET

.

AQ
-

D
ET

.

ARQ-SMB

H

E

ARQ-FLH

ARQ-HTC

1'

A'

1

A

ARQ-EXO

ARQ-ALV-BXA
ARQ-ALV

ARQ-CTA

RÉGUA 120

RÉGUA 80
RÉGUA 60
RÉGUA 50

RÉGUA 100

RÉGUA 175
RÉGUA 140

esc.: 1:25 RÉGUA 240TÍTULO 1
TÍTULO 2

1:

TÍTULO
1:

ARQ-TXT

FORMAS DE CHAMADAS DE
DETALHES

INDICAÇÃO DE
EIXO

INDICAÇÃO DE
ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DA COTA DE
NÍVELPARA CORTES E
ELEVAÇÕES

SÍMBOLO DE INDICAÇÃO DE
NORTE

INDICAÇÃO DA COTA DE NÍVEL P/
PLANTAS

INDICAÇÃO DE
ESQUADRIA

FACE INFERIOR DO
FORRO

INDICAÇÃO DE NÍVEL
FORRO

INDICAÇÃO DE PARTIDA PARA
PISOOU PAREDE
(PAGINAÇÃO)

HOLD

REVISÃO

EXTINTORES

QUADRO DE
FORÇA

INDICAÇÃO DE
CORTE

TABELA DE
ACABAMENTOS

CONVENÇÕES
GRÁFICAS

RODAPÉ

SOLEIRA

LEGENDA
ALVENARIASSÍMBOLOS

LEGENDA PARA EQUIPAMENTO

LEGENDA
GRÁFICA

MUDANÇA DE PAGINAÇÃO DE
PISO

PERFIL NATURAL DO
TERRENO

REVESTIMENTO DE
MADEIRA

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
ESPESSURA 14cm

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
ESPESSURA 19cm

ALVENARIA EM BLOCO CELULAR
ESPESSURA 7,5cm

ALVENARIA EM BLOCO CELULAR
ESPESSURA 10cm

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
PISO

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
RODAPÉ

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
SOLEIRA

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
TETO

INDICAÇÃO PARA ACABAMENTO DE
PAREDE

LISTAGEM DE
DESENHO

HIDRANTE

PINTURA SOBRE O
CONCRETO

GRANITO
POLIDO

PINTURA LATÉX ACRÍLICO

DECK DE
MADEIRA

ASSOALHO DE
MADEIRA

GRANITO

CARPETE

CERÂMICA

PISO
ELEVADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO LISO COM PINTURA DE PISO. COR DE
CONCRETO

FORRO DE
MADEIRA

FORRO DE GESSO PINTURA LÁTEX
ACRÍLICO

CONCRETO
LISO

CERÂMICA

MADEIRA

PERFIL
METÁLICO

SOLEIRA DE MADEIRA - VER PROJ. DE INTERIORES.

SOLEIRA OU BAGUETE DE GRANITO POLIDO. VER PROJETO DE
INTERIORES.

NOTAS P/ NUMERAÇÃO DE
FOLHAS:

1. VER
SÉRIE:

001 - Lista de desenhos, legendas,
simbologia.2. VER

SÉRIE:
100 - Plantas

3. VER
SÉRIE:

200 -
Cortes4. VER

SÉRIE:
300 -
Elevações5. VER

SÉRIE:
400 - Plantas de
Forro6. VER

SÉRIE:
500 - Plantas de
Piso7. VER

SÉRIE:
600 -
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IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO LISO COM PINTURA DE PISO. COR DE
CONCRETO

FORRO DE
MADEIRA

FORRO DE GESSO PINTURA LÁTEX
ACRÍLICO

CONCRETO
LISO

CERÂMICA

MADEIRA

PERFIL
METÁLICO

SOLEIRA DE MADEIRA - VER PROJ. DE INTERIORES.

SOLEIRA OU BAGUETE DE GRANITO POLIDO. VER PROJETO DE
INTERIORES.

NOTAS P/ NUMERAÇÃO DE
FOLHAS:

1. VER
SÉRIE:

001 - Lista de desenhos, legendas,
simbologia.2. VER

SÉRIE:
100 - Plantas

3. VER
SÉRIE:

200 -
Cortes4. VER

SÉRIE:
300 -
Elevações5. VER

SÉRIE:
400 - Plantas de
Forro6. VER

SÉRIE:
500 - Plantas de
Piso7. VER

SÉRIE:
600 -
Ampliações8. VER

SÉRIE:
700 -
Esquadrias9. VER

SÉRIE:
800 - Detalhes
construtivos

EXEMPLO:
FCP_001_ARQ_LV_ESC_PLA_R00
FCP: ABREVIAÇÃO DO
CLIENTE001: NÚMERO DA
FOLHAARQ: ABREVIAÇÃO DA
DISCIPLINALV:  ABREVIAÇÃO DA FASE DO PROJETO
ESC: EDIFICAÇÃO (ESC=
ESCRITÓRIO)PLA:
CONTEÚDOR00: NÚMERO DA REVISÃO

PINTURA LATEX ACRÍLICA SOBRE CONCRETO. COR BRANCA

TERRENO
NATURAL

TELHA
METÁLICA

DEMOLIÇÃO

SOLEIRA DE
MÁRMORE

A

INDICAÇÃO DE CORTE EM
CAIXILHOS

E200

E100

E200

PISO OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

PAREDE OBS. PARA VARIAÇÕES ADICIONAR
NÚMEROS

MÁRMORE

PARA INICIAR UM
DESENHO:
1° CHECAR A ESCALA NO CANTO INFERIOR A DIREITA SE ESTÁ
1:1
2°
UNIDADESTRABALHAR SEMPRE EM: TIPO DECIMAL / PRECISÃO MÁXIMA /
UNIDADES EM
MILÍMETROS
3° LINHAS
TRACEJADAS:• LINE TYPE MANAGER

(LT)• LOAD
• FILE
• ESCOLHER ACAD -

OK• SELECIONAR TODAS AS LINHAS (CTRL A) - OKNA OPÇÃO
"RELOAD ALL SELECTED
LINETYPES"• DEIXAR DESTICADA A OPÇÃO "USE PAPER SPACE UNITS FOR
SACALING"

• MANTER SEMPRE 1 PARA "GLOBAL SCALE FACTOR" E
"CURRENT OBJECT
SCALE"

4°
BLOCOSESTARÃO SEMPRE NA PROPORÇÃO XYZ 1 / 1 / 1 EQUIVALENTE
PARA A ESCALA
1:100QUANDO O DESENHO MUDAR, POR EXEMPLO, PARA A ESCALA 1:50,
TROCAR EM PROPRIEDADES DO BLOCO PARA .5 / .5 /
.5SE FOR 1:75, UTILIZAR .75 / .75 / .75 E ASSIM POR
DIANTE
5°
TEXTOSUTILIZAR O TEXT STYLE "COTA", SEMPRE RESPEITANDO A ALTURA
DA RÉGUA CONFORME TABELA DO
NORMÓGRAFO

INDICAÇÃO DE CAIMENTO DO
TELHADO

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE SUBIDA
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PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO / ESCRITÓRIOS

PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR / SALAS DE AULA / AREA DE PIANOS

PLANTA BAIXA - PAV. SUP. / SALAS DE AULA / ANEXO II

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO / ESCRITÓRIOS
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ARQ-VID

ARQ-COM-INC

ARQ-COM-OAC

ARQ-COM-IMP

ARQ-COM-OBM

ARQ-COM-FUN

ARQ-COM-PSG

ARQ-COM-LUM

ARQ-COM-ESM

ARQ-COM-EST

ARQ-COM-OCX

ARQ-COM-ELE

ARQ-COM-HID

ARQ-COM-ARC

ARQ-VAG

ARQ-XREF

ARQ-FOR-MOD

ARQ-ARE

ARQ-VEG

ARQ-TRN

ARQ-LUM

ARQ-EQP
ARQ-EST

ARQ-FOR

ARQ-COB-HTC
ARQ-COB

ARQ-COR

ARQ-PIS-MOD
ARQ-POR

ARQ-SAN
ARQ-REV

ARQ-DIV-SAN
ARQ-DIV

ARQ-AUX

ARQ-LEG

ARQ-FLH

ARQ-HTC

ARQ-EXO

ARQ-ALV-BXA

ARQ-CXO

ARQ-PRJ

ARQ-PIS

S

DESNÍVEL 55cm

ARQ-SMB

INSTALAÇÃO DE
PLATAFORMA
EMBUTIDA IESAB
PV1.
NECESSÁRIO LAUDO
E PROJETO
ESTRUTURAL.

ELEVAR O PISO 8,5cm

CONSTRUÇÃO DE
RAMPA

SANITÁRIOS:- INVERTER SENTIDO DE ABERTURA DASPORTAS DAS CABINES;- ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS PARA PCR;- TROCA DE LAVATÓRIOS COM ADEQUAÇÃOÀ ACESSIBILIDADE;- SUBSTITUIÇÃO DE MICTÓRIOS.

CONSTRUÇÃO
DE RAMPA .

GUARDA
CORPO

ADEQUAÇÃO DE
CORRIMÃOS, INSTALAÇÃO
DE PISOS TÁTEIS E
ADESIVOS
FOTOLIMINESCENTES .

NIVELAMENTO DO PISO E
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSO.
INCLUIR GUIA DE BALIZAMENTO,
GUARDA CORPO, CORRIMÃOS E
PISOS TÁTEIS.

ADEQUAÇÃO DO
BACÃO DE
ATENDIMENTO

GUIA DE BALIZAMENTO

REMANEJAMENTO DE
CATRACA PARA INSTALAÇÃO

DE NOVO PORTÃO DE ACESSO
A PCR COM LARGURA DE 90cm.

INSTALAÇÃO DE
SINALIZAÇÃO TÁTIL

DIRECIONAL.

DESNÍVEL DE 2cm.
ADEQUAÇÃO DO

ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA
NBR9050/2020.

DESNÍVEL DE 2cm.
ADEQUAÇÃO DO
ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA
NBR9050/2020.

DESNÍVEL DE 2cm.
ADEQUAÇÃO DO

ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA
NBR9050/2020.

DESNÍVEL DE 2cm.
ADEQUAÇÃO DO ACESSO
CONFORME ITEM 6.3.4.1 DA
NBR9050/2020.

ADEQUAÇÃO DE
BILHETERIA PARA
ATENDIMENTO A
PCR.
TOPO ACABADO:
0,85cm.

INSTALAÇÃO DE RAMPA METÁLICA.
NECESSÁRIO LAUDO ESTRUTURAL.
INCLINAÇÃO, LARGURA E COMPRIMENTO
DAS RAMPAS DE ACORDO COM OS ITENS
6.6.2.2 E 6.6.2.7 DA NBR9050/2020.
INSTALAÇÃO DE PISOS TÁTEIS E CORRIMÃO
SOMENTE EM UM DOS LADOS.

UNIÃO DAS SALAS DE
AULA 10,11 E 12.
A CONFIRMAR.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DE CORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DE ADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS EESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DE CORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DE ADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS EESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS.

REMOÇÃO DE PORTA.

DEGRAU ISOLADO EXISTENTE.- INSTALAÇÃO DE ADESIVOFOTOLIMUNESCENTE EM TODA AEXTENSÃO, NA PISADA E ESPELHO;- INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DE CORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DE ADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS EESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DE CORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DE ADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS EESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS.

CONSTRUÇÃO DE
SANITÁRIO PCR UNISSEX.

REMANEJAR DIVISÓRIA E
PORTA DA SALA DE AULA.

INSTALAÇÃO
DE PISOS
TÁTEIS NA
RECEPÇÃO.

SUBSTITUIÇÃO
D ESCADA
EXISTENTE
POR NORMA,
DE ACORDO
COM
NBR9050/2020.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DE CORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DE ADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS EESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DECORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DEADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS E ESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DEPISOSPODOTÁTEIS.

ADEQUAÇÃO DE ESCADA.- TROCA DECORRIMÃOS;- INSTALAÇÃO DEADESIVOSFOTOLIMINESCENTES NAS PISADAS E ESPELHOS (7x3cm);- INSTALAÇÃO DEPISOSPODOTÁTEIS.

INSTALAÇÃO DE
ELEVADOR MONTELE
ELM8 COM CAIXA.
NECESSÁRIO PROJETO
ESTRUTURAL.

INSTALAÇÃO DE
ELEVADOR MONTELE
ELM8 SEM CAIXA.
NECESSÁRIO LAUDO E
PROJETO ESTRUTURAL.

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR
MONTELE ELM8 SEM CAIXA.
NECESSÁRIO LAUDO E
PROJETO ESTRUTURAL.

REBAIXO DO PISO E INSTALAÇÃO
DE MÓDULO DE REFERÊNCIA

COM ADESIVO SIA PARA O
ESPAÇO RESERVADO PARA PCR.

REBAIXO DO
PISO E
INSTALAÇÃO DE
MÓDULO DE
REFERÊNCIA
COM ADESIVO
SIA PARA O
ESPAÇO
RESERVADO
PARA PCR.

REMOVER ASSENTO
PARA A CRIAÇÃO DE
ESPAÇO RESERVADO
PARA CÃO GUIA.
(0,70x0,30x0,40 -
LxAxP).

ASSENTO RESERVADO PARA
PESSOA COM MOBILIDADE
REDUZIDA (P.M.R.).

ASSENTO RESERVADO
PARA PESSOA COM
MOBILIDADE REDUZIDA
(P.M.R.).

ASSENTO
RESERVADO PARA

OBESOS.REMOVER
ASSENTOS, NIVELAR

PISO E TROCAR
POLTRONA.

CONFORME ITEM 4.7.1
DA

NBR 9050/2020.

ASSENTO
RESERVADO
P.D.V.
(DEFICIENTES
VISUAIS).

ADEQUAÇÃO DE RAMPA COM
INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
SOMENTE EM UM DOS LADOS,
COM h= 0,70m, E PISOS TÁTEIS.
CONFORME ITEM 10.4.1 DA NBR
9050/2020.
NECESSÁRIO POSSUIR
SINALIZAÇÃO LUMINOSA (VER
ITEM 10.4.2.1 DA
NBR 9050/2020)

PARA TODAS AS FILEIRAS:PARA LOCALIZAÇÃO DO ASSENTODEVE HAVER SINALIZAÇÃO EMBRAILLE, LETRA AMPLIADA E RELEVODA FILEIRA E DO NÚMERO. ITEM 10.4.2.2 DANBR 9050/2020.

INSTALAÇÃO DE
PISO TÁTIL AOS
PRINCIPAIS
ACESSOS.

REFORMA DE
SANITÁRIOS.

REMANEJAR
PORTA DE
ACESSO À
SALA DE
MATERIAL
DE T.I.

REMANEJAR
PORTA DE
ACESSO À
SALA DE
MATERIAL
DE T.I.

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO2.147m²- ADEQUAÇÃO DE VAGAS;
- INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS VAGAS RESERVADAS E

PINTURA DE PICTOGRAMAS;
- NIVELAMENTO DO PISO.

(QUANTIDADE DE VAGAS RESERVADAS EM
ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CONTRAN Nº303 E
304/08).

ADEQUAÇÃO DO ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA NBR 9050/2020.

ADEQUAÇÃO
DE CALÇADA.

NIVELAMENTO DO PISO E
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSO.
INCLUIR GUIA DE BALIZAMENTO,
GUARDA CORPO, CORRIMÃOS E
PISOS TÁTEIS.

INCLUSÃO DE GUIA DE
BALIZAMENTO, GUARDA
CORPO, CORRIMÃOS, PISOS
TÁTEIS E ADESIVOS
FOTOLUMINESCENES NAS
PISADAS E ESPELHOS.

CONSTRUÇÃO DE
SANITÁRIO P.C.R.
UNISSEX.

ADEQUAÇÃO DO PISO DE
ACESSO AO SANITÁRIO E
INSTALAÇÃO DE COBERTURA.

DEGRAU
ISOLADO

SUBSTITUIÇÃO DAS
GRELHAS, COM
ATENDIMENTO AO
ITEM 6.3.5 DA NBR
9050/2020.

PLANO
INCLINADO.

ADEQUAÇÃO DO PISO
PARA ACESSO AO
PALCO.

ADEQUAÇÃO DO ACESSO
CONFORME ITEM 6.3.4.1 DA
NBR 9050/2020.

ADEQUAÇÃO DO
ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA NBR
9050/2020.

ADEQUAÇÃO DO
ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA NBR
9050/2020.

ADEQUAÇÃO DO
ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA NBR
9050/2020.

ADEQUAÇÃO DO
ACESSO CONFORME
ITEM 6.3.4.1 DA NBR
9050/2020.

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR
MONTELE ELM8 COM CAIXA.
NECESSÁRIO PROJETO
ESTRUTURAL.

ESCADA:
SUBSTITUIÇÃO DOS CORRIMÃOS,
INSTALAÇÃO DE PISOS TÁTEIS E
ADESIVOS FOTOLUMINESCENTES NAS
PISADAS E ESPELHOS.

DEGRAU ISOLADO.
SINALIZAR COM TARJA EM TODA A
EXTENSÃO, NA PISADA E ESPELHO.
INCLUIR BARRAS DE APOIO COM
30cm, CONFORME ITEM 6.9.4 DA
NBR 9050/2020.

ADEQUAÇÃO DE CAMARIM
P.C.R.

SUBSTITUIÇÃO DAS
PORTAS DE ACESSO AOS
CAMARINS P.C.R.

SUBSTITUIÇÃO DAS
PORTAS DE ACESSO AOS
CAMARINS P.C.R.

ADEQUAÇÃO
DE CAMARIM
P.C.R.

ADEQUAÇÃO DE PISO
PARA A ROTA DE
INSTRUMENTOS.
PISO CONCRETADO IN
LOCO.

PLANO INCLINADO
EXISTENTE.
NECESSÁRIO ADEQUÁ-LO
DEVIDO
A ELEVAÇÃO DO PISO COBERTO.

INSTALAÇÃO DE TARJA EM TODA A
EXTENSÃO DO DESNÍVEL, NA PISADA
E ESPELHO.
(INSTALAR EM TODOS OS ACESSOS
ÀS SALAS DESTE CORREDOR)

SUBSTITUIÇÃO DAS
GRELHAS, COM
ATENDIMENTO AO ITEM
6.3.5 DA NBR 9050/2020.

DEGRAU ISOLADO
DESNÍVEL 14cm

SUBSTITUIÇÃO DAS
GRELHAS, COM
ATENDIMENTO AO ITEM
6.3.5 DA NBR 9050/2020.

REFORMA DE
SANITÁRIOS.

INSTALAÇÃO DE PISOS
TÁTEIS E MAPA TÁTIL.

CADEIRA
EQUIPADA COM
DISPOSITIVO DE
TECNLOGIA
ASSISTIVA, PARA
ATENDIMENTO A
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
VISUAL E/OU
AUDITIVA.

ESPAÇO RESERVADO PARA
INTÉRPRETE DE LIBRAS.

ADEQUAÇÃO DE PISO
PARA A ROTA DE
INSTRUMENTOS.
PISO CONCRETADO IN
LOCO.

CONSTRUÇÃO
DE RAMPA .

REMOVER PISO
CIMENTADO E

COMPLETAR A ÁREA COM
JARDIM.

SUBSTITUIÇÃO DA ESCADA
EXISTENTE POR NOVA, DE

ACORDO COM NBR9050/2020.

CONSTRUÇÃO DE
RAMPA.
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CHAPA FIBRAROC TEXTURADO
484x1234x15MM

PENDURAS ARAME GALVANIZADO
N. 14 (PERNA DUPLA)

DIFUSOR DE SOM COM
COMPENSADO

PISO DE CONCRETO / REVESTIMENTO C/
CARPETE

REVESTIMENTO CHAPA EUCAPLAC 4MM 1,22x2,75M
SOBRE COMPENSADO 20MM

CORTE A-A / PRÉDIO CAMARINS
ESCALA 1:100

CORTE B-B / PRÉDIO ANEXO II
ESCALA 1:100CORTE C-C / PRÉDIO ANEXO II

ESCALA 1:100

CORTE D-D / PRÉDIO VILLA LOBOS / PIANO
ESCALA 1:100

CERÂMICA CERÂMICA CERÂMICA

LAJE PRÉ
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FIBROCIMENTO
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CERÂMICACERÂMICA
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H8

TELHAS DE
FIBROCIMENTO

CALHA

FORRO
MINERAL

FORRO
MINERAL

GRADIL
METALON
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PVC

CERÂMICA

CERÂMICA

ESCADA INTERIOR DO
ESTACIONAMENTO
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H8FORRO

MINERAL

CORTE E-E / TEATRO TÉRREO, 1º PAVIMENTO e 2º PAVIMENTO
ESCALA 1:100

ELEVADOR DO PALCO
ACIONAMENTO MANUAL
FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTOR

PASSARELA USO EXCLUSIVO
PESSOAL AUTORIZADO

SULFITA DE VIGAS DE MADEIRA MACIÇA
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CONCRETO

CONCRETO

CERÂMICA

CONCRETO

PISO DO PALCO CHAPAS DE
COMPENSADO NAVAL

PI
LA

R
ES

 M
AD

EI
R

A

PI
LA

R
ES

 M
AD

EI
R

A

PASSARELA SUPERIOR DE FERRO
USO EXCLUSIVO

PAVIFLEX

LAJE PRÉ
H12

LAJE PRÉ
H10 FORRO

MINERAL

FORRO
MINERAL

TÉRREO

2º
PAVIMENTO

1º
PAVIMENTO

VIGAS EM DE FERRO EM Y

ES
C

AD
A 

C
AR

AC
O

L 
D

E 
AC

ES
SO

R
ES

TR
IT

O

CIRCULAÇÃO EXTERNA
DESCOBERTO
81,02m²

CIRCULÇÃO INTERNA
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ADEQUAÇÃO DE ACESSO
COM CONSTRUÇÃO DE

RAMPA E ESCADA.
INCLUIR GUIAS DE

BALIZAMENTO, GUARDA
CORPO, CORRIMÃO E

PISOS TÁTEIS.
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ABERTURA SOMENTE EM
CASO DE EMERGÊNCIA

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
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ACESSORESTRITO

ESCADA:ACESSO RESTRITO

À PASSARELA TEATRO
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CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL

LEGENDA

RI RESERVA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

SAÍDA FINAL DA ROTA

HIDRANTE SIMPLES

DETECTOR DE FUMAÇA

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO 2)

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

ESCALAPROJETISTA RESPONSÁVEL

PROJETISTA Nº DA FOLHA

DISCIPLINA

NOME DO ARQUIVO

DATA DE EMISSÃO

ETAPA DO PROJETO

PADRÃO

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTONOME DO EMPREENDIMENTO

TÍTULO DO DESENHO

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO / INCORPORAÇÃO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJ. ORTOGRÁFICA

NOTAS E OBSERVAÇÕES

ZONA:

ÁREA DO 
TERRENO:

ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO:

LOCAL:

ÁREA À 
CONSTRUIR:
ÁREA TOTAL DE 
CONSTRUÇÃO:

TO:

CO:

TP:

PROPRIETÁRIO

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

WELLINGTON A. KIM

202

WELLINGTON A. KIM

HIDRÁULICA

Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP
CEP 18.270-820

CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 02 TA-TT0144CM1

KPEE

TA-TT0144CM1-HIN-7PE-GER-202-U01-R00

18/08/2022

PROJETO EXECUTIVOPROJETO DE HIDRÁULICA
INCÊNDIO
2º PAVIMENTO

1- AS MEDIDAS ESTÃO EM "cm" E OS NÍVEIS EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.
2- OS SÍMBOLOS GRÁFICOS SÃO APRESENTADOS NO ANEXO DA IT-04 DO CORPO DE
BOMBEIROS DE SÃO PAULO. EM CASO DE SIMBOLOGIA NÃO APRESENTADA NA LEGENDA, O
DOCUMENTO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP
CEP 18.270-820

WELLINGTON ARTHUR KIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5068938329 / CREA-SC: 149779-0

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
XXX.XXX.XXX/000X-XX

INDICADA

Nº
REV. DATA DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO RESP.
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